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SCIES DOUBLE LAMES À COUPE D’ONGLETS

SCIE À COUPE D’ONGLETS
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SCIES DOUBLE LAMES À COUPE D’ONGLETS POUR TOUT TYPE
DE BAGUETTE EN BOIS, PVC, ALUMINIUM.

Le Modèle V2013NC est à angle variable pour la réalisation de 
cadres carrés, hexagonaux et octogonaux, tandis que sur le model 
V235NC  les lames sont a angle fixe à 45°.
Un control numérique programmable avec écran de 8” permet une 
visualisation continue de tous les messages pour l’operateur ainsi
que la présentation grafique des phases de travail.
Un lecteur de disquette de 3 1/2”, permet de mémoriser les 
programmes de coupe. Le logiciel permet aussi de réduire les chutes 
de production en optimisant la coupe suivant la longueur de la 

baguette. Le chargeur de barres peut être chois parmi différentes 
longueurs et avec chargement vertical ou horizontal.
En sortie on peut fournir un tapis avec ejecteur à photocellule pour 
décharger la pièce coupée.
Le système ainsi composé permets un cycle de travail automatique 
à partir du chargement, à la coupe et au déchargement, sans 
intervention de l’operateur.
Le chargeur peut être alimenté sans arrêter le cycle de travail. Les 
machines sont disponibles en version CE , equipées de tous le
dispositifs de securité prévus par les normes européennes.

Tapis déchargeur avec éjecteur
1000 x 100 mm / 2000 x 100 mm

Unite de triage a photocellule avec 
3 ejecteurs   3000 x 100 mm

Bras supplémentaire pour chargeur 
horizontal  2000 mm

Supplément pour version ALU

Bras supplementaire pour chargeur

Avance majorée 1800 mm
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Chargeur vertical pour baguettes de longueur 
jusqu’à: 3000 mm (3B*) - 4000 mm (4B*)
5000 mm (5B*) - 6000 mm (6B*)  
(B*) = BRAS DE SUPPORT

Chargeur horizontal avec chaîne de 2000 mm pour 
baguettes de longueur jusqu’à: 3000 mm (3B*) - 
4000 mm (4B*) - 5000 mm (5B*) - 6000 mm (6B*)   
(B*) = BRAS DE SUPPORT

Tapis pneumatique pas à pas
2000 x 600 mm
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SCIES DOUBLE LAMES À COUPE D’ONGLETS POUR TOUT TYPE
DE BAGUETTE EN BOIS, PVC, ALUMINIUM.

Deux presseurs à lamelles, avec action bidirectionnelle, s’adaptent automatiquement au profil sans 
aucun réglage, en assurant une tenue parfaite de la pièce pendant la coupe.
La machine est complète de table millimétrée pour la lecture directe de la longueur de coupe et d’une 
butée pneumatique.
Sur demande on peut monter sur le modèle V235 des butées manuelles, l’aspirateur et une rallonge de 
table millimétrée. La machine est disponible en version CE, équipées de tous le dispositifs de sécurité 
prévus par ces normes. La version V235FNC est équipée d’une butée à positionnement électronique 
avec capacité de mémoriser jusqu’à 400 longueurs de coupe. Sur demand pour V235FNC possibilité 
de lecture et transmission des données , de code-bar à travers un lecteur optique.

Presseur bidirectionnel à lamelles

Supports pour relever hauteur guide

Systeme d’arrosage
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Jeu de deux unités d’aspiration.
Unité d’aspiration pour chaque hotte d’aspiration: Ø 80 mm
Vitesse d’aspiration: 20 m/sec
Débit pour chaque hotte: 320 m3/h
(V235 - V235FNC)

Lecteur code bar 
(V235 FNC)

Jeu de presseurs frontaux d/g
(V235 - V235FNC)

Rallonge de table millimétrée droite 
1000 mm (V235)

Imprimante pour étiquettes 
(V235 FNC)



O
P

TI
O

N
A

L

1P300 FS

A = 80 mm max.
B = 100 mm max.

90°

A
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45°

90°

A = 80 mm max.
B = 140 mm max.

90°
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Jeu des deux étaux mécaniques à 45° 
commandés à pédale.

Roulement sur la rotation de la 
table. Précision et souplesse dans le 
mouvement.

Roulement sur le pivotement du bras
porte lame. Rigidité et souplesse dans 
le mouvement.

Rallonge de table millimétrées 1100 mm droite et gauche. 
Jeu de support pour table millimétrées.

SCIE À COUPE D’ONGLETS DE PRÉCISION POUR
L’ENCADREMENT.

Table orientable avec blocage à auto-centrage à 45° -
30° - 22°30’ - 15° - droite et gauche et 0°.
Blocage manuel des angles intermédiaires.
Moteur à transmission directe.
Jeu de tables millimétrées 350 mm (droite et gauche).
Frein moteur.
Blocage de la tête à repos.
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Système de rotation rapide 
de la tête.

Socle aspirateur.Butee plexi à 45°.
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V2013NC V235NC V235 V235FNC 1P300FS
A

mm A = 1250 max A = 1200 max -
A = 2000 max

(3000 optional)

A

B mm
A = 60 max
B = 60 max

A = 90 max
B = 70 max

A = 90 max
B = 80 max

A = 90 max
B = 80 max

A = 80
B = 100

AB
mm
RPM

A = 300
B = 30
3000

A = 350
B = 30
4400

A = 350
B = 30
4400

A = 350
B = 30
4400

A = 300
B = 30
3000

kW n° 2 x 2,2 n° 2 x 1,5 n° 2 x 1,5
n° 2 x 1,5
n° 1 x 1,0

1,2AB

Ø mm
1 x 80

1 x 120
2 x 80 2 x 80 2 x 80 60

bar
NI/’

6 ÷ 7
485

6 ÷ 7
347

6 ÷ 7
188

6 ÷ 7
188

  
Netto
Lordo

N (newton)
13000
17000

9500
13500

2940
3432

4100
4600

957
1140

 
 L x W x H

mm

2600x1850x1900
* A

2730x580x1830

2750x1750x1900
* A

2730x580x1830
883x1600x1700

883x1600x1700
* B

500x3000x260
730x910x1500
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